在470至750兆赫操作的SMATV/CABD系統


混合8兆赫和6兆赫頻寬的頻率計劃例子


(20條衛星電視頻道)





頻道號碼�
頻率範圍�
現時用途�
�
E 21�
470-478 兆赫�
無線翡翠台�
�
E 22�
478-486 兆赫�
�
�
E 23�
486-494 兆赫�
亞視本港台�
�
E 24�
494-502 兆赫�
�
�
E 25�
502-510 兆赫�
無線明珠台�
�
E 26�
510-518 兆赫�
�
�
E 27�
518-526 兆赫�
亞視國際台�
�
A 24�
530-536 兆赫�
衛星電視(6兆赫)�
�
A 25�
536-542 兆赫�
衛星電視(6兆赫)�
�
A 26�
542-548 兆赫�
衛星電視(6兆赫)�
�
A 27�
548-554 兆赫�
衛星電視(6兆赫)�
�
A 28�
554-560 兆赫�
衛星電視(6兆赫)�
�
A 29�
560-566 兆赫�
衛星電視(6兆赫)�
�
A 30�
566-572 兆赫�
衛星電視(6兆赫)�
�
E 34�
574-582 兆赫�
�
�
E 35�
582-590 兆赫�
�
�
E 36�
590-598 兆赫�
�
�
A 36�
602-608 兆赫�
衛星電視(6兆赫)�
�
A 37�
608-614 兆赫�
�
�
E 39�
614-622 兆赫�
�
�
E 40�
622-630 兆赫�
�
�
E 41�
630-638 兆赫�
衛星電視�
�
E 42�
638-646 兆赫�
衛星電視�
�
E 43�
646-654 兆赫�
�
�
E 44�
654-662 兆赫�
衛星電視�
�
E 45�
662-670 兆赫�
�
�
E 46�
670-678 兆赫�
衛星電視�
�
E 47�
678-686 兆赫�
衛星電視�
�
E 48�
686-694 兆赫�
衛星電視�
�
E 49�
694-702 兆赫�
衛星電視�
�
E 50�
702-710 兆赫�
衛星電視�
�
E 51�
710-718 兆赫�
衛星電視�
�
E 52�
718-726 兆赫�
衛星電視�
�
E 53�
726-734 兆赫�
衛星電視�
�
E 54�
734-742 兆赫�
衛星電視�
�
E 55�
742-750 兆赫�
�
�



附件 6











