大廈內同軸電纜系統


的頻率分配計劃


諮詢文件


電訊管理局發出


一九九九年三月三十一日








引言





	根據在一九九八年電視政策檢討的結果，資訊科技及廣播局局長於一九九八年十二月公布政府的決定，進一步開放香港的電視廣播市場。該次檢討亦指出，進一步開放市場的其中一個障礙，是多層住宅大廈內分送系統有限容量的問題。為解決這個問題，政府承諾制訂一套有效的頻率分配計劃，並擬定有關分送標準的技術規格，諮詢業界意見。電訊管理局局長(電訊局長)已完成了一個內部研究及定出重新劃分大廈內分送系統頻率計劃及分送系統和相關的解碼器的技術標準，本諮詢文件目的是在於電訊局長在採立這些標準，以引入新的電視服務之前，諮詢業界的意見。





2.	電訊局長歡迎各界就本諮詢文件內各項，尤其是下文第58段列出的各點建議發表意見。所有意見書應在一九九九年四月三十日前以下列方式送交電訊管理局：





郵遞�
香港灣仔


皇后大道東213號


胡忠大廈


電訊管理局


（經辦人：高級電訊工程師梁佑昌先生）�
�
傳真�
(852) 2904 7141�
�
電郵�
ycleung@ofta.gov.hk�
�



3.	電訊局長保留公開全部或部分就諮詢文件提交的意見書的權力。








�
現況





4.	現時，電視廣播有限公司（無線電視）和亞洲電視有限公司（亞洲電視）提供4條地面電視節目頻道。香港有線電視有限公司（香港有線電視）使用36條頻道來提供有線電視服務，其中5條屬暫准性質，只可用至一九九九年四月二十四日。香港電訊VOD有限公司（電訊VOD）則透過香港電訊有限公司經營的固定電訊網絡提供自選影像節目（VOD）服務。不少免費衛星電視訊號也是透過衛星電視公用天線（SMATV）系統傳送給觀眾。此外，保安影像訊號亦通過閉路電視（CCTV）系統傳送給觀眾。除VOD服務是利用絞合銅線分送外，其他電視服務和訊號均透過住宅大廈內的同軸電纜系統分送，其中包括共用天線廣播分佈（CABD）系統、SMATV系統、CCTV系統、CTV系統或以上系統的任何組合。這些同軸電纜系統通稱�大廈內同軸電纜系統�（簡稱�IBCCDS系統�）。IBCCDS系統的典型配置載於附件1。











共用天線廣播分佈（CABD）系統





5.	現時，4條地面電視頻道在470至790兆赫頻帶傳送。為避免訊號干擾，不同的地面電視轉播站使用不同組別的傳送頻率，用作傳送4條地面電視頻道的頻率載於附件2。在CABD系統內，分送地面電視節目的頻道通常與用作空中接收該電視節目訊號的頻率相同。不過，如CABD系統操作的地區非常接近轉播站，空中的電視訊號會非常強（例如，超逾90dB(V/m），電視機會同時接收到來自CABD和在空中的同一訊號而出現干擾現象。在這種情況下，通常的做法是把接收頻率轉換成與空中的訊號頻率不同的分送頻率，以避免干擾。因此，現時並沒有一個全港劃一的頻率計劃用以在CABD系統內分送地面電視節目。根據《電訊條例》（第106章）第8(4)(e)條，CABD系統是豁免領牌。由於法例並無規定CABD系統營辦商要向電訊局長申報有關CABD系統的資料，因此電訊局長未有備存這些CABD系統所使用頻道的中央記錄。估計全港約有5,000套CABD系統。











閉路電視（CCTV）系統





6.	CCTV系統用作提供內部消息及保安通訊，通常與同一大廈內的CABD系統結合，並佔用1條在470至750兆赫之間的頻道。根據《電訊條例》（第106章）第8(4)(f)條，CCTV系統可豁免領牌。同樣，現時並無備存CCTV系統所使用頻道的中央記錄。估計全港有超過5,000套CCTV系統。








衛星電視公用天線（SMATV）系統








7.	SMATV系統須根據《電訊條例》（第106章）領牌。大部分SMATV系統分送4至5條衛星電視頻道，但也有部分系統分送超過15條頻道。有關SMATV系統傳送的衛星電視頻道數目的統計數字載於附件3。SMATV系統的分送頻率在470至750兆赫範圍內，系統營辦商必須呈交其SMATV系統的頻率分送計劃以取得電訊局長的批准。一般而言，SMATV系統與同一大廈內的CABD系統及CCTV系統結合，以便分送衛星電視、地面電視及CCTV訊號。衛星電視訊號的格式可為帶寬8兆赫的PAL制式訊號或帶寬6兆赫的NTSC制式訊號。在IBCCDS系統，8兆赫頻道計劃和混合8兆赫和6兆赫頻道計劃都有被用作分送訊號。只傳送數個免費衛星電視節目的SMATV系統，可在470至750兆赫使用交替的頻道，以避免相鄰頻道干擾。傳送大量衛星電視節目的SMATV系統則會裝置較佳的頻道濾波器以便使用相鄰頻道。截至一九九九年二月，香港共有548,557戶家庭接駁至1,664套SMATV系統。











有線電視（CTV）系統





8.	現時，香港只有一家有線電視營辦商，即香港有線電視有限公司（簡稱香港有線電視；前稱九倉有線電視有限公司）。香港有線電視建有混合光纖同軸（HFC）網絡和微波多點分配系統（MMDS），兩者均使用同軸電纜在大廈內作分送用途。同軸電纜的操作頻率範圍上限為750兆赫。香港有線電視現時使用36條頻道，其中5條頻道屬暫准性質，只可用至一九九九年四月二十四日。該公司又利用MMDS－同軸電纜網絡使用20條頻道。接駁至HFC網絡的用戶可接收36條頻道（5條為暫准頻道），而接駁至MMDS的用戶則只能接收20條頻道。現時指配給香港有線電視的MMDS頻率屬暫准性質，須在二零零一年五月三十一日前交還。截至一九九九年一月底，香港有線電視的HFC網絡及MMDS分別接駁到640,000及968,000戶家庭。CTV系統的上行數據頻道、下行數據頻道和節目頻道分別在8.3至10.4兆赫、53.275至53.425兆赫及54至462兆赫的範圍內。根據《電視條例》（第52章）第18（4）（aa）條，CTV系統的發送計劃必須獲得電訊局長的批准。








9.	通常，CTV系統與同一大廈內的SMATV/CABD系統互連，以便用戶通過同一條引入線接收CTV、SMATV、地面電視和CCTV訊號。在CTV解碼器上顯示的頻道號碼1至4號預留給4條地面電視頻道，而頻道號碼5至24及76至95號則指配給CTV頻道。











有線電話（Cable Telephony）





10.	香港新電訊有限公司（香港新電訊）已獲指配21至25兆赫（上行訊號）及462至466兆赫（下行訊號）頻率以提供有線電話服務。











錄像機及解碼器的射頻輸出





11.	現時，在766至790兆赫有3條頻道指配給CTV解碼器作射頻輸出。解碼器只需使用1條頻道，大部分CTV解碼器被調校至E59頻道（774至782兆赫），其餘則被調校至E58頻道（766至774兆赫）或E60頻道（782至790兆赫）。另外，兩條在470至750兆赫的頻道指配給錄像機和VOD服務解碼器的射頻輸出。錄像機的預設射頻輸出頻道通常在E35（582至590兆赫）至E38（606至614兆赫）之間。至於VOD服務解碼器的射頻輸出頻道則並不固定。











禁用的頻率





12.	在54至470兆赫頻帶有10條頻道（附件4A）與一些主要服務（例如航空交通管制方面的航空無線電導航和於遇險時作搜索及營救用途的應急無線電示位標）互相重疊。使用這10條頻道會產生不可接受的干擾，可能妨礙這些主要服務的正常操作，因此禁止使用這些頻道。











現時的頻率劃分計劃及空置的頻道





13.	IBCCDS系統的頻率劃分計劃載於附件4A及4B。在470至750兆赫範圍內操作的SMATV/CABD系統的頻率計劃的典型例子載於附件5A、5B及5C。大多數系統使用8兆赫頻寬的設計，但也有些SMATV系統（約150套）採用混合6兆赫和8兆赫頻寬的設計分送衛星電視節目。這是因為若干在6兆赫頻道廣播的衛星電視節目可直接被轉送至分送網絡而無需通過任何轉換。這類系統的例子載於附件6。








14.	為免相鄰頻道干擾，大部分IBCCDS系統在特高頻（UHF）頻帶採用交替頻道計劃傳送電視服務。有少數SMATV系統使用相鄰頻道計劃，並在前端裝置濾波器以減少干擾。香港有線電視是甚高頻（VHF）頻帶的主要使用者，它使用相鄰頻道計劃，並在前端和接收端（即解碼器）裝置濾波器。











在甚高頻頻段（54至470兆赫）的空置頻道





15.	甚高頻頻帶可提供52條8兆赫頻道，其中31條已指配給香港有線電視，另外5條指配給香港有線電視的頻道屬暫准性質。有10條頻道保留作保護主要服務之用（附件4A）。有一條頻道已指配給電訊服務，其中一段寬4兆赫的頻率已指配給香港新電訊，用作提供有線電話服務。現只有5條空置頻道，其中兩條（在166至174兆赫和278至286兆赫）分佈在傳呼服務頻組範圍以內，受到很大干擾，不能作其他用途。另有一條頻道（在78至86兆赫）因受強烈的移動無線電系統訊號影響，亦不能使用。因此，在甚高頻頻段內共有7條頻道可供使用（五條暫准頻道和兩條空置頻道），滿足新的需求。











在特高頻頻段（470至790兆赫或862兆赫）的空置頻道





16.	470至750兆赫和470至862兆赫頻帶分別可提供35條和49條8兆赫的頻道。一般而言，共需要4條地面電視服務頻道、1條CCTV頻道、1條錄像機射頻輸出頻道、1條香港有線電視解碼器射頻輸出頻道和約10條（95.75%的SMATV系統裝置有10條或以下的頻道）SMATV服務頻道。如不使用相鄰頻道，470至750兆赫系統只有1條空置頻道，而470至862兆赫系統則最多可有7條空置頻道。如使用相鄰頻道，470至750兆赫和470至862兆赫系統分別最多可有19和32條空置頻道，以供使用。














新的服務





17.	一九九八年電視政策檢討完成後，政府已公佈其政策決定，當中包括開放電視市場，以促進自由競爭。有意設立新的免費或收費電視服務的公司，可在開放的規管制度下申領有關牌照，但須受可提供的頻譜的實際限制所規限。











衛星廣播服務





18.	一九九七年十一月，國際電信聯盟（ITU）劃分4條Ku-波段頻道給香港作衛星廣播服務。衛星廣播服務發牌的籌備工作現正進行，政府打算在一九九九年年底邀請有意使用該4條頻道的營辦商提出申請。





數碼地面電視





19.	兩家地面電視廣播公司會在一九九九年進行數碼地面電視技術測試。當有關測試順利完成後，可望於二零零一年起，模擬及數碼地面電視開始同時廣播。











電訊服務





20.	隨著多媒體和技術融合的趨勢，透過IBCCDS系統把電訊服務，例如高速互聯網服務、電纜調制解調器服務等，傳送給客戶的需求將不斷上升。














問題





21.		為傳送上述的新電視和電訊服務，加上CTV服務和SMATV服務的頻道數目不斷上升，對IBCCDS頻譜的需求日趨殷切。








22.		可是，IBCCDS系統的頻道容量有限，每個住宅單位的唯一同軸電纜接入點的最後水平引入線將仍會是引入新服務的樽頸。而在香港現有的大部分大廈，如要安裝第二條水平引入線，實際上是非常困難。電訊局長認為在IBCCDS系統內的頻譜是有限的資源，也是公共財產，因此有需要適當地規管和劃分在IBCCDS系統內的頻道，以盡量有效使用這些系統。








23.		雖然現時在IBCCDS系統內仍有空置的頻道，但這些頻道的數目和頻率範圍，在不同的IBCCDS系統各有差異，視乎地面電視節目的接收頻率及衛星電視節目和CCTV訊號的分配頻率而定。如香港沒有IBCCDS系統使用頻道情況的中央紀錄，服務供應商將難以計劃其新的服務。











建議





24.		如果現有大廈對新的電視服務沒有需求，便不會出現擠塞情況。因此建議如某大廈的住客不打算利用其IBCCDS系統傳送新的電視服務，則以下的規定對這些大廈並不適用。如住客有意增加IBCCDS系統的容量或使用IBCCDS系統的空置容量，以接收新的電視或電訊服務，則必須遵從以下的安排：











頻道計劃





25.		為方便劃分IBCCDS系統內的頻譜，現建議制訂頻道計劃，指明每條頻道的頻道號碼和頻率範圍。建議安排如下：








(a)�
甚高頻（54至470兆赫）


�
�
�
現行的頻道號碼和頻率範圍(附件4A)與解碼器的設計兼容。因此建議無需改動。有關建議的甚高頻頻帶頻道計劃載於附件7A。另外，建議應由電訊局長把第15段提及的7條可供應用的頻道劃分給使用數碼或能有效地使用頻譜技術的服務。


�
�
(b)�
特高頻（470至862兆赫）


�
�
�
建議的特高頻頻譜頻道計劃方案有兩個。方案1是指定所有頻道的頻寬為8兆赫，從而固定每條頻道的頻率上下限。現時以6兆赫NTSC制式分送的訊號將需要使用8兆赫的頻道，而其圖像載波亦需調整以配合8兆赫頻寬計劃。這個方案的優點是它提供了一個適用於全港所有IBCCDS系統的劃一頻道計劃，而產生出來的諧波將平均分佈在特高頻頻帶上。不過，有些使用混合6兆赫和8兆赫頻道計劃的SMATV系統可能需要重新編排其頻道，每套系統每條頻道所需費用應低於港幣一萬元。方案2建議容許6兆赫和8兆赫頻寬並存，這表示現時採用混合6兆赫和8兆赫頻寬設計的SMATV系統無需重新安排其頻道。但這個方案的主要缺點在於不能為所有IBCCDS系統建立劃一的頻道計劃，而且諧波將不平均地分佈在特高頻頻帶內而造成干擾，以致提供更少的頻道。因此，建議採用方案1。建議的頻道計劃載於附件7B。同樣地，建議應由電訊局長把空置頻道劃分給使用頻譜效率高的技術的持牌服務供應商。


�
�









數碼環境





26.	上述帶寬8兆赫的頻道計劃與數碼頻道計劃的規定兼容。每段8兆赫的頻組將再細分為6條或更多的數碼頻道，視乎使用情況及壓縮比率而定。持牌服務營辦商將獲劃分全段或部分8兆赫的頻組作數碼頻道。這計劃在有需要時將會作出檢討，由其是當應用了數碼地面電視後。











使用相鄰頻道的固定頻道計劃





27.	如全港的IBCCDS系統使用同一頻道（即個別IBCCDS系統以某一條頻道分送某個特定的電視節目），將對計劃引入新的服務十分有利。現建議兩個方案。方案1使用頻道E21、E23、E25、E27分送無線電視及亞洲電視節目(附件12C)。這個方案避免了過多的頻率轉換，但對於使用慈雲山發射站而電視訊號非常強的大廈，將需要使用其他的頻道。方案2把所有現行在IBCCDS內分送電視訊號的頻率轉換成劃一的模式，例如用E31、E32、E33、E34分送無線電視及亞洲電視節目  (附件12D)。實際的頻道計劃將由電訊局長經諮詢業界後指定。此外，為盡量增加IBCCDS系統的可用頻道數目，現建議使用所有相鄰頻道，不能配合這個計劃的IBCCDS系統將需修改。部分舊式的電視機可能因而受到相鄰頻道干擾，需使用解碼器解決這問題。








在解碼器顯示的頻道號碼





28.	大部分解碼器均可設定某個頻道號碼給某個節目服務，不受該服務的發射頻道所影響。因此，如全港的解碼器顯示同一頻道號碼，使用者將倍感便利。現諮詢各界意見，以決定是否應作這樣的安排。一般而言，觀眾把地面電視頻道設定為電視機上的第1至4頻道。為免引起混淆，建議保留現時把解碼器上頻道號碼1至4號預留給地面電視頻道的做法。








建議的頻率劃分的原則





29.	為了有效率地使用頻譜，所有新的服務必須使用能增加IBCCDS系統的頻道容量的數碼或其他先進技術。








優先次序





30.	考慮到引入線的擠迫情況，現建議應按優先次序指配IBCCDS系統內的頻譜。訂定優先次序的準則如下：





(a)�
維持現有的服務


�
�
�
現時由IBCCDS系統分送的服務應將會繼續。


�
�
(b)�
本地服務先於非本地服務


�
�
�
本地服務不但提供娛樂節目，還傳達重要公布例如颱風和暴雨消息。


�
�
(c)�
全港性服務先於地區性服務


�
�
�
全港性服務能夠提供服務予較大的社區及有較多的觀眾，因此應先於地區性服務。


�
�









公平競爭





31.	為確保公平競爭，在可行情況下一組最少數目的頻道應分配予各持牌服務營辦商。如證明確有需要，營辦商可獲劃分額外的頻道。








建議劃分IBCCDS系統內的頻譜優先次序





32.	根據第30段所列的原則，現建議採用下列安排：





(a)�
所有現行服務，包括4條地面電視頻道、31條CTV頻道、1條CCTV頻道、1條錄像機射頻輸出頻道，1條VOD射頻輸出頻道和1條解碼器射頻輸出頻道必須繼續傳送；


�
�
(b)�
已投入服務的所有持牌衛星電視頻道（即現有的4條衛視頻道）應繼續傳送；


�
�
(c)�
預留最多10條頻道在470至862兆赫頻帶內來讓大廈住客決定分送免費電視節目，包括地面及衛星電視服務或其他地區性服務；


�
�
(d)�
電訊局長將會劃分在第15及16段所提及的空置頻道給各種使用數碼或其他頻譜效率高的技術的持牌服務。


�
�









�
有關大廈內同軸電纜系統（IBCCDS）的資料庫





33.	現建議所有持牌服務營辦商提交其IBCCDS系統的頻道計劃，供電訊局長核准。如服務營辦商日後更改其頻道計劃，亦應徵求電訊局長的批准。電訊局可利用這些資料，就所有IBCCDS系統編製資料庫，現建議應將資料庫內的資料公開，讓公眾索閱，以方便服務營辦商進行系統規劃。其中擬公開的資料例子現載於附件8。電訊局長亦鼓勵CABD和CCTV系統的擁有人向電訊局提供他們的頻道計劃，以及日後所作的任何更改。











提高頻道容量





34.	提高IBCCDS頻道容量有若干方法，現闡述如下：








禁用的頻道





35.	正如第12段所述，現時有10條頻道在被禁用的頻組。電訊局將作進一步研究，以確定可否放寬其中某些限制。


數碼壓縮技術





36.	利用數碼壓縮技術，一條模擬電視頻道可用以傳送數項數碼電視節目服務。現時，市場上已有這種技術提供。為促使服務營辦商有效使用有限的頻譜，現建議規定他們採用此項技術引入所有新的服務。此外，亦建議採用6或以上的壓縮比率。











擴展操作頻率的上限





37.	現行IBCCDS系統的設計大多只能在750兆赫或以下的頻率操作，因此，在54至750兆赫，它們最多能夠提供87條8兆赫頻道。把IBCCDS系統的操作頻率上限擴展至862兆赫或1吉赫，便能將該系統的頻道容量分別增加至101條和118條。在決定應否將IBCCDS的操作頻率提升至862兆赫或1吉赫時，我們需考慮以下各項：





(a)�
為避免對在960至1215兆赫操作的航空無線電導航服務造成干擾，操作頻率不應超逾960兆赫。


�
�
(b)�
在750至960兆赫內有26條頻道，其中11條頻道與集群移動無線電系統、公共傳呼服務及公共移動無線電話服務基地電台的發射頻率範圍重疊（附件9）。這11條頻道或會受到干擾，特別是當IBCCDS系統接近基地發射電台，因此，這些系統需要較佳的屏蔽保護。同樣地，在14條於750至862兆赫操作的頻道中，有兩條頻道與其他獲發牌的發射頻率重疊。如使用這兩條頻道，亦同樣需有額外的屏蔽保護。


�
�
(c)�
由於大多數電視機所裝設的調諧器僅以高至862兆赫的上限操作，故需用解碼器接收在862至960兆赫的頻道。


�
�
(d)�
以一般30米長的引入線來說，在600兆赫、800兆赫及1吉赫頻率的電纜耗損分別約為4.6分貝、5.4分貝及6.0分貝。在1吉赫的頻率操作時，電纜的耗損並非大幅超出其在600兆赫頻率操作時所產生的耗損，而這種耗損應該不會大幅降低訊號的質素。然而，太舊的引入線可能對750兆赫以上的訊號造成大量的衰耗，並可能明顯降低訊號的質素。如將 IBCCDS系統升級，使它們能在750兆赫以上的頻率操作，則可能需要更換這些引入線。�
�






38.	鑑於上述考慮因素，我們認為將IBCCDS系統的操作頻率上限提升至1吉赫的好處不多。另一方面，將該系統提升至862兆赫不但可行，且容易實施。因此，建議的中央頻率劃分計劃目前以862兆赫為上限。








39.	如果持牌營辦商願意把IBCCDS系統升級，使該系統能在超逾862兆赫的頻率操作，政府鼓勵他們這樣做。在862兆赫以上的頻率，將會由電訊局長劃分給使用數碼或能有效地使用頻譜技術的服務。











衛星訊號的中頻分配方法





40.	現時的SMATV系統通常會在大廈天台處將衛星訊號解調至基本頻帶，然後再將之調制至470至750兆赫頻段分送。接收衛星訊號時調校電視機的方法和接收地面電視訊號的調校方法相同。在中頻分配系統內，衛星訊號會被變換為具有40兆赫標準頻寬的950至2150兆赫的中頻，然後經IBCCDS系統分送到電視插座。每個用戶均須在其樓宇內裝設綜合接收機解碼器(IRD)(或通常稱為衛星接收器)，以接收衛星電視訊號。IRD的輸出訊號可接駁至電視機的視頻或射頻輸入。外地在數年前已使用中頻分配方法，而現時市場有就中頻分配提供各種產品，而主要是為短程的小型分配系統而設。大型的分配系統則需較複雜的設計，配合適當的安裝和妥善的維修。








41.	實行這個方案是需要額外的費用。以一幢樓高30層，每層8個單位的大廈為例，安裝新的中頻分配系統（不包括碟型衛星天線和接收器材）約需港幣10萬元。每個單位約需港幣420元。此外，每個用戶需以約港幣2,000或以上裝置IRD，價錢視乎IRD的用途和功能而定。








42.	如採用中頻分配方法，必須防止有關系統會對主要服務造成干擾。與中頻波段重疊的960至1215兆赫（作航空無線電導航用途）、1300至1350兆赫（作航空無線電導航用途）和1400至1427兆赫（地球探測衛星、無線電天文學及空間研究）的相關波段需予以保護。此外，1452至1492兆赫波段應預留作分送數碼聲音廣播訊號。其餘在1215至2150兆赫的頻譜約可提供20條40兆赫頻寬的頻道。利用數碼傳輸，有關系統可分送超過100條具標準電視質素的頻道。這會令提供予新服務使用的頻道數目大大增加。








43.	如服務供應商或SMATV營辦商願意裝設中頻分配系統，政府鼓勵他們這樣做。他們應承擔所有提升電纜分配網絡的成本，而下述條件亦將適用：�





(a)�
中頻分配方法只可用作分送衛星電視或聲音廣播訊號之用；


�
�
(b)�
使用中頻分配方法不應對862兆赫以下的訊號（包括上行訊號）的傳輸和使用造成影響；以及


�
�
(c)�
用作電視訊號解碼的衛星接收器應符合第52至56段所述的規定。


�
�






平行式分配網絡





44.	安裝多條與現有垂直同軸電纜平行的垂直同軸電纜，便可提高IBCCDS系統的容量。個別用戶需裝置遙控開關掣，以選擇將引入線接駁至那條垂直電纜。典型的平行式分配網絡的標準配置載於附件10。這是一個複雜的方案，並且存在以下限制：





(a)�
必須克服多項實際上和技術上的困難（例如可供裝置遙控開關掣的空間、開關掣的電源、分配放大器、擁有權、維修保養責任等問題）；


�
�
(b)�
可提供遙控開關掣的設備供應商的數目有限，以及消費者需個別安裝遙控器；


�
�
(c)�
市面上所供應的通常是單方向控制開關掣，此類開關掣並不支援上行訊號；


�
�
(d)�
不能同時接收和錄影經由不同垂直電纜分送的服務；


�
�
(e)�
安裝成本頗高。在一幢30層、每層8個單位的大廈安裝這種系統一般需費港幣24萬元，每個單位所分擔的費用約為港幣1,000元；以及


�
�



45.	儘管存在上述限制，我們鼓勵持牌營辦商採用此方法，以提高頻道容量。這個方法亦適用於解決一些特別問題，例如某些大廈住客欲接收新服務，但其他住客希望沿用舊有系統。下述條件將予適用：�





(a)�
裝設了新的平行式分配網絡後，觀眾應該仍能接收原有網絡的所有電視訊號；


�
�
(b)�
所有垂直電纜網絡必須傳輸某些基本頻道，例如現有的4條地面電視頻道，以及日後可能被政府指定為基本頻道的其他頻道，使觀眾能同時錄影和收看不同頻道上的節目；以及


�
�
(c)�
營辦商應提供技術設施，以確保觀眾無論選用那一個垂直電纜網絡，所有種類的上行訊號也不會受到影響。


�
�






供上行訊號使用的頻譜





46.	現時，在5至50兆赫內共有6.1兆赫的頻寬是供有線電視和有線電話服務使用（附件4A）。現建議由電訊局長視乎需要，將這個頻帶上的整個頻譜(即5至50兆赫)劃分給收費電視和電訊服務的上行訊號使用。當局最初會劃分一段最少量但足以應付服務需要的頻譜給持牌營辦商，以後會按實際需求額外劃分。








供電訊服務下行訊號使用的頻譜








47.	除劃分某些8兆赫的頻道作電訊服務用途外，為充份使用IBCCDS系統的頻譜，現建議按附件11所載將在54至470兆赫中頻寬少於8兆赫的若干空餘頻帶劃分給電訊服務的下行訊號使用。當局最初會劃分一段最少量但足以應付服務需要的頻譜給持牌營辦商，以後會按實際需求額外劃分。





建議的頻率劃分計劃





48.	按照第27段所述，建議的固定頻道計劃（在IBCCDS系統內使用相鄰頻道分送電視節目及電訊服務）載列於附件12A、12B、12C及12D。此外，為保留更多的頻道以傳輸電訊服務和電視節目，亦建議將現行以3條頻道作解碼器射頻輸出之用的計劃（請參閱第11段）維持不變。





49.	為減低IBCCDS系統內分送6兆赫和8兆赫的電視訊號所產生的不平均諧波訊號，亦建議所有6兆赫電視訊號的圖像載波頻率應與8兆赫頻道計劃的圖像載波頻率相配合。











有關IBCCDS系統建議的總結





50.	以下為有關建議的總結：





(a)�
實施8兆赫頻道計劃並使用所有相鄰頻道（附件7）；


�
�
(b)�
實施由電訊局長訂明的固定頻道計劃，以分送不同電視節目和電訊服務（附件12A、12B、12C及12D）；


�
�
(c)�
數碼壓縮技術所使用的壓縮比率應為6或以上；


�
�
(d)�
對於新的或予以升級的IBCCDS系統，採用操作頻率上限最低為862兆赫；


�
�
(e)�
新服務所用的IBCCDS系統的所有頻道，其使用須由電訊局長訂明；


�
�
(f)�
中頻分配方法可用來傳送衛星電視節目，但須遵從第43段所載的規定；以及


�
�
(g)�
平行式分配網絡可用來傳送服務，但須遵從第45段所載的規定。


�
�



實施








51.	現建議下列實施方法：





(a)�
如住客不欲以IBCCDS系統分送新的電視節目或電訊服務，則有關大廈內的IBCCDS系統可以維持不變，而大廈亦無需進行提升系統的工程。


�
�
(b)�
如大廈業主欲使用IBCCDS系統接收新的電視節目，則在IBCCDS系統容量用盡時，才需提升IBCCDS系統。這可避免在首階段開支過大。然而，若必須提升IBCCDS系統的話，則須遵從第50段所述的規定。或者，可裝設一條新的垂直電纜，傳送新服務給有意享用這些服務的業主，而第45段所述的條件是適用的。至於提升系統的費用，則可按照商業協議由業主立案法團、欲分送新服務予有關大廈的持牌電視服務供應商，電訊服務供應商及有關人士全數支付或分擔。


�
�









有關解碼器的基本規定





52.	電訊局長認為有需要就解碼器訂明劃一的標準，以便能以一個解碼器把各項電視和電訊服務分送給有需要的用戶。然而，這個辦法在現階段並非完全可行，原因如下：�





(a)�
各營辦商所採用的數碼傳輸和壓縮比率可能各有不同；


�
�
(b)�
每家營辦商所提供的服務條件未必相同；以及


�
�
(c)�
每家營辦商所採用的限制使用系統(Conditional Access System)可能各有不同。


�
�






53.	雖然存在上述限制，電訊局長認為現適宜就解碼器實施下列基本規定，以確保有關服務存在公平競爭，消費者可自由使用有關服務，以及方便解碼器與消費者設備之間的互連：�





(a)�
不應利用解碼器來扭曲、限制或阻礙廣播或電訊服務的競爭。解碼器不應不合理地限制消費者的選擇（不論就消費者設備、透過該些設備或服務組合而獲得的該些服務）；


�
�
(b)�
解碼器須附設旁路輸出，以便在50至862兆赫頻率範圍內的訊號能以最少的衰減繞過解碼器。解碼器所產生的噪聲愈低愈好，而解碼器的噪聲系數應少於5分貝；


�
�
(c)�
解碼器應能在相鄰頻道上操作，使它們能配合第27段所建議的頻道計劃；


�
�
(d)�
解碼器應能在54至862兆赫的頻率範圍內調校；


�
�
(e)�
解碼器必須附有音像輸出，以簡化與電視機及其他視聽器材的接駁；以及


�
�
(f)�
除以下解碼器外，上述規定均適用於所有新的解碼器：


�
�
�
(i)�
數碼地面電視服務所用的解碼器（稍後可能附加規定）；以及


�
�
�
(ii)�
現有持牌商所使用的解碼器。


�
�
�
�
�
�






解碼器的供應





54.	解碼器通常提供兩類主要功能，分別是保密功能和非保密功能。保密功能是指為訊號加密及限制使用有關服務的功能，其目的是進行祗限有效用戶使用有關服務的控制。目前，保密功能未有通用的標準，但在不久的將來若干通用標準可能出現。非保密功能是指那些一般接收電視節目用的功能，例如調諧效能、選校頻道、聲頻和視頻輸出等。現時香港有線電視所使用的解碼器，集合了保密和非保密的功能，故其他製造商無法製造有關解碼器，因該些保密功能屬於獨家所有。如收費電視服務營辦商採用這類解碼器，則訂戶使用該項電視服務時，便不能就解碼器作出選擇。持牌的收費電視營辦商將成為解碼器供應的唯一來源。如上述兩類功能能夠分開，各家製造商便可生產具競爭力而有非保密功能的解碼器，以滿足市場的需要。此類解碼器可裝有為保密功能而設的插入槽，而保密功能可以藏於插入卡或聰明卡上，以便將該卡插入解碼器上。這個辦法對使用者有利，因為他們能夠選擇解碼器。這亦可讓不同的服務供應商使用同一個解碼器，而只需將不同的聰明卡發給使用者作為插入式配件。為促使富競爭性的解碼器可在市場出現，現建議：








(a)�
服務供應商將解碼器的保密功能和非保密功能分開；


�
�
(b)�
服務供應商應按要求提供為使解碼器能與其系統一起操作的界面參數技術資料，而消費者有權將任何兼容的解碼器連接在服務供應商的系統內；


�
�
(c)�
禁止服務供應商採取那些阻止市場以競爭方式供應解碼器的行動；以及


�
�
(d)�
服務供應商不可提供集保密和非保密功能於一身的解碼器。


�
�






55.	為了讓供應商有充足的時間，以符合第54段內有關解碼器的規定，現建議(a)，(b)和(c)項的規限由二零零零年七月一日生效，而(d)項則由二零零五年一月一日生效。








56.	為減少解碼器的數目，以及簡化為消費者進行互連，當局鼓勵服務供應商共用一個為多種服務而設的解碼器。這是其中一種互連方式，受《電訊條例》第36A、36B及36C條列規範。電訊局長會鼓勵營辦商之間達成商業協議。如服務營辦商無法達成協議，可要求電訊局長作出裁決。電訊局長稍後會就這方面的決定公布進一步的指引。











上行訊號








57.	解碼器的旁路電路系統通常包括一個放大器。如兩個或以上的解碼器一如附件13所示，以串聯方式聯接，則第一個或前面的解碼器會阻礙從第二個或後面的解碼器所發出的上行訊號。解決這個問題有兩個方案，這兩個方案現載於附件14。方案1是加裝射頻開關掣來選用有關解碼器，使用者每次只可選用一個解碼器。因此，他們不能分開接收和錄影所有服務。不過，射頻開關掣的耗損很低，因此訊號的質素不會被該開關掣大幅降低。方案2是以分支器將原來的訊號路徑分為多條平行路徑（在這個例子中，原來的訊號路徑被分為三條平行路徑，並會產生5.5分貝的耗損。）來連接解碼器。解碼器可分開接收和錄影所有服務，但各項服務均需能容忍分支器產生的耗損。現建議營辦商採用其中一項方案。














意見及建議





58.	電訊局長歡迎各界人士就文件中有關香港日後IBCCDS系統的安排提出意見，特別是以下各項：�





(a)�
應否實施8兆赫的頻道計劃（請參考第25(b)段）；


�
�
(b)�
有關電訊局長劃分空置頻道給採用頻譜效率高的技術的持牌服務供應商的建議（請參考第25(a)及25(b)段）；


�
�
(c)�
應否實施採用相鄰頻道的固定頻道計劃和適合的方案（請參考第27段）；


�
�
(d)�
為電視節目編配固定的頻道號碼和為4個地面電視節目預留解碼器的1至4號頻道的做法是否可以接受（請參考第28段）；


�
�
(e)�
IBCCDS系統分配的建議優先次序是否可以接受（請參考第32段）；


�
�
(f)�
電訊局長公開IBCCDS系統資料庫的做法是否可以接受（請參考第33段）；


�
�
(g)�
採用6或以上壓縮比率作數碼傳輸的做法是否可以接受(請參考第36段)；


�
�
(h)�
就安裝中頻分送系統所建議的規限是否可以接受(請參考第43段)


�
�
(i)�
就安裝平行式分配網絡所建議的規限是否可以接受(請參考第45段)；


�
�
(j)�
劃分5至50兆赫頻段作傳輸上行訊號用途是否可以接受(請參考第46段)；


�
�
(k)�
劃分帶寬少於8兆赫的54至470兆赫的空置頻帶，作傳輸電訊服務下行訊號之用是否可以接受(請參考第47段)；


�
�
(l)�
建議的頻率劃分計劃是否可以接受(請參考第48及49段)；


�
�
(m)�
提升IBCCDS系統的建議是否可以接受（請參考第50段）；


�
�
(n)�
所建議的實施安排是否可以接受（請參考第51段）；


�
�
(o)�
有關解碼器的建議政策和規定是否可以接受（請參考第52段至56段）；以及


�
�
(p)�
就上行訊號所作的建議是否可以接受（請參考第57段）。�
�






59.	政府亦歡迎市民提出其他能夠達致相同目的的建議。所有意見請在一九九九年四月三十日之前送交電訊管理局，地址見本文件第2段。如欲就本文件作出澄清或查詢，請與高級電訊工程師梁佑昌先生聯絡（電話：(852)2961 6639或圖文傳真：(852)2904 7141）。























電訊管理局


一九九九年三月三十一日
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